PATRZ KARTA - EASY-E4-DC-12TCX1

Przekaznik programowalny, Mozna rozszerza¢, z mozliwoscia pracy E A I o N
w sieci (Ethernet), 24 V DC, cyfrowe: 8, z tego mozliwos¢ wykorzystania L
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Typ

Catalog No.

Program dostaw
Funkcja podstawowa

Opis

Wejscia

cyfrowe

ztego mozliwo$¢ wykorzystania analogowo

Wyijscia
Liczba wyjsé
pozostate cechy
Zegara czasu rzeczywistego

Rozszerzenia

Napigcie zasilajace
Oprogramowanie

Rodzaj przytacza

Dane Techniczne
Dane ogolne
Normy i przepisy

Dopuszczenia
Dopuszczenia
Certyfikat

dopuszczenia do uzytkowania na morzu

Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Cigzar

Montaz

Rodzaj przytacza
Ethernet

Przytacza

Rodzaj przewodu

Przekroj doprowadzen

Zaciski Srubowe

EASY-E4-DC-12TCX1

analogowo: 4, Liczba wyjsc: Transistor: 4, zacisk srubowy

mm

kg

Urzadzenie podstawowe easyE4

Elektroniczny przekaznik programowalny

Napigcie znamionowe 24 V DC

8 wejsc cyfrowych 24V DC

mozna réwniez uzy¢ 4 sposrod tych wejs¢ analogowych i 4 wejsé jako szybkich
licznikéw

4 wyj$cia tranzystorowe 24 V DC

z diodami diagnostycznymi

Zegar czasu rzeczywistego

ze ztaczem Ethernet

Mozliwo$é rozbudowy o cyfrowe rozszerzenia wej$cia/wyj$cia z serii easyE4 za
pomoca ztacza easy-E4-CONNECT1 (pozycja Y7-197225)

Mozliwos$¢ rozbudowy o moduty komunikacyjne EASY-COM-...

Zaciski Srubowe

Transistor: 4

#

Mozna rozszerza¢
z mozliwo$cia pracy w sieci (Ethernet)

24V DC
EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7

zacisk Srubowy

EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30
IEC/EN 61131-2
EN 61010

EN 50178

cULus
CE
DNV GL

DNV-GL

71,5x90 x 58
0.155

Szyna DIN IEC/EN 60715, 35 mm lub montaz na $ruby z nézkami aparatu ZB4-101-

GF1 (akcesoria)

zacisk Srubowy

Wtyk RJ45 8-pinowy
CATS
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przewdd pojedynczy
Linka z tulejka
Drut lub Linka, z tulejka

Drut lub linka
érubokrgt do $rub o thie rowkowym
moment dokrecenia
Odcinek przewodu bez izolacji
Wyswietlacz
Sygnalizator statusu (LED)

Klimatyczne warunki otoczenia
Robocza temperatura otoczenia

Obroszenie
Przechowywanie

wzgledna wilgotno$¢ powietrza

Sprezone powietrze (praca)
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopien ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)

Drgania

Wytrzymato$¢ udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) pétsinusoidalny 15 g/11
ms

Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31)

Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32)
Potozenie montazowe
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia
Wytadowania elektrostatyczne (ESD)
zastosowana norma
Przerwa powietrzna
Wytadowanie stykowe

pola elektromagnetyczne (RFl), zgodnie z IEC EN 61000-4-3

Eliminacja zaktocen

Burst Impulse

impulsy energetyczne (Surge)

Prad Zrédtowy zgodnie z IEC/EN 61000-4-6
Wytrzymatos$¢ izolacyjna
Pomiar odstgpow izolacyjnych powietrznych i pradéw petzajacych

Wytrzymato$¢ izolacyjna

Buferowanie zegara czasu rzeczywistego

Buferowanie zegara czasu rzeczywistego

Doktadno$¢ zegara czasu rzeczywistego

Powtarzalnosé¢ punktu taczenia przekaznika czasowego

Doktadnos¢ przekaznika czasowego (od wartosci)

Rozdzielczo$¢

Wysoko$é
spadania

I'ﬂl'ﬁ2
mm

mm
AWG
mm
Nm

mm

°C

°C

hPa

Hz

02-4
02-25
02-25
22-12
0.8x35

05-0.7
6.5

Zasilanie/lURUCHOM
Ethernet

-25 - 55, Zimno zgodnie z IEC 60068-2-1, Ciepto zgodnie z IEC 60068-2-2
Zapobiega¢ kondensacji dostepnymi $rodkami
-40 - +70

zgodnie z IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5-95

795 - 1080

1P20

zgodnie z IEC 60068-2-6
stata amplituda 0.15 mm: 10 - 57
state przyspieszenie 2 g: 57 - 150

Wstrzasy 18

kV
kV
V/m

kv

s/dzien

50

0.3

poziomo lub pionowo

/2

nach IEC/EN 61000-4-2
8
6

0.08 - 1.0 GHz: 10
14-2GHz3
2.0-27GHz:1

EN 61000-6-3, klasa B

zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Przewody zasilajace: 2
Przewody sygnatowe: 2

zgodnie z IEC/EN 61000-4-5
0.5 kV (przewody zasilajace symetryczne)
1kV (kable zasilajace, asymetryczne)

10

nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201

zgodnie z norma EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 nr
61010-2-201

o

() Czas buferowania (w godzinach) przy maksymalnie natadowanym
superkondensatorze
(2 Czas pracy (w latach)

typ. +2 (0,2 godz/frok)

w zalezno$ci od temperatury otoczenia mozliwe sa wahania do + 5 s/dzieri (+ 0.5
hrok)

+0.02
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Obszar ,S"

Obszar ,M:S"

Obszar ,H:M”
Zasilanie
Znamionowe napigcie pracy Ue
Zakres dopuszczalny Ug

Tetnienia resztkowe

Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja

Prad wejsciowy

Spadki napig¢

bezpiecznik

Strata mocy P
Strata mocy przy 24V DC

Wejscia cyfrowe 24-V-DC

llos¢

Wejscia wykorzystywane jako wej$cia analogowe

Izolacja galwaniczna

Znamionowe napigcie pracy Ug
Napigcie wejsciowe

Prad wejsciowy przy stanie 1

Czas opéznienia

Dtugo$é¢ przewodu

Modut licznika czestotliwosci
llosé
Czestotliwos¢ zliczania
Ksztatt impulsu
Stosunek impuls - przerwa
Dtugo$é przewodu

Modut licznika przyrostowego
Liczba wejs¢ liczenia
Zakres warto$ci
Czestotliwosc zliczania
Ksztatt impulsu
przesunigcie sygnatu
Wspoétczynnik impuls/przerwa
Dtugo$¢ przewodu

Szybkie wejscia liczenia
llosé
Zakres warto$ci
Czestotliwosé zliczania
Ksztatt impulsu
Stosunek impuls - przerwa

Dtugo$¢ przewodu
Wejscia analogowe
llos¢

Izolacja galwaniczna

Rodzaj wejscia

zakres sygnatu

ms

min

ms

napigcie
state, V

napigcie
state, V

mA

ms

kHz

kHz

kHz

24 DC (-15/+20%)

20.4-28.8V DC

maks. 80 mA przy Ue
<10

Z1A(T)

typ. 2

2

8

4(15,16,17,18)

do zasilania: nie

do karty pamigci: nie

do Ethernetu: tak

pomigdzy wej$ciami: nie

do wyjsé: tak

do urzadzen rozszerzenia: tak

2%

Stan0:=5(11-18)
Stan 1:215(11 - 18)

3,3(11-14)
1,8 (15-18)

20 (0 -> 1/1 -> 0, zwtoka Wt)
typ 0,015 (0 -> 1/1 -> 0, odskok WYL.)

100 (bez ekranowania)

4(11,12,13, 14)
=5

Prostokat

11

=20 (z ekranowaniem)

2(11+12,13+14)
-2147483648 do +2147483647
5

1A

Prostokat
90°
1:1

=20 (z ekranowaniem)

4(11,12,13, 14)

-2147483648 do +2147483647
=10

Prostokat

11

=20 (z ekranowaniem)

4(15,16,17,18)

do zasilania: nie

do karty pamigci: nie

do Ethernetu: tak

pomiedzy wej$ciami: nie

do wyjs¢: tak

do urzadzen rozszerzenia: tak

Napigcie DC
0-10VDC
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Rozdzielczo$¢

Impedancja wejscia

Doktadno$¢ faktycznej wartosci
dwa urzadzenia z serii
w obrebie jednego aparatu

Czas konwersji analogowo/cyfrowo)

Prad wejsciowy

Dtugo$é¢ przewodu

Wyjscia tranzystorowe

llos¢

Znamionowe napigcie pracy

Zakres dopuszczalny
Tetnienia resztkowe
Prad zasilajacy

Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja

Izolacja galwaniczna

Znamionowy prad pracy przy stanie , 1" DC na kanat
Prad resztkowy przy stanie ,,0” na kanat

Maks. napigcie wyj$ciowe

Ochrona przeciwzwarciowa

Prad wyzwalajacy zwarcie do Ry =10 mQ

taczny prad zwarciowy
wytaczenie termiczne

maks. czestotliwo$¢ zataczania przy statym omowym obciazeniu

Wyprowadzenia moga by¢ przetaczane réwnolegle

w wypadku obciazenia omowego, obciazenia indukcyjnego z zewnetrznym
uktadem ochronnym, kombinacja w obrebie jednej grupy

Liczba wyjsé
maks. catkowity prad
Obciazenie indukcyjne zgodnie z EN 60947-5-1
Bez zewnetrznego potaczenia ochronnego
DC-13, To.g5=72ms, R=480,L=1,15H
Wspétczynnik réwnoczesnosci
Czas zataczenia
T0.95_15ms,R_48¢ L_0,24H
Wspétczynnik rownoczesnosci
Czas zataczenia
z zewnetrznym potaczeniem ochronnym
Wspétczynnik rownoczesnos$ci
Czas zataczenia

maks. czestotliwo$¢ zataczania, maks. czas wiaczania

Ethernet
Szybko$¢ transmisji danych
Przytacza

Rodzaj przewodu

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji

Ue

max.

kQ

napiecie
state, V

mA

mA

cykle
faczenia/
godz.

% ED

% ED

g
% ED

cykle
faczenia

MBit/s

12 bitow (warto$¢ od 0 do 4095)
133

+3,+0,12V
+2,+0,12V

kazdy czas cyklu CPU
<1

=30, z ekranowaniem

4
24

20.4-28.8VDC

1A

5
nom./max. 15

Tak (Ostrzezenie: Przyfozenie na wyjsciach napigcia zasilajagcego o niewtasciwej
biegunowosci spowoduje zwarcie.)

do zasilania: tak

do karty pamigci: tak

do Ethernetu: tak

do wejsé: tak

do przyciskéw sterowania: tak
migdzy wyj$ciami: nie

do urzadzen rozszerzenia: tak
maks. 0,5

<0.005

1 (jako status 0 dla kazdego kanatu)
U=Ug-1V(stan1przylg=05A)

tak, elektroniczny (Q1-Q4)

0,7 =g =17 dlawyjscia
w zalezno$ci od liczby aktywnych kanatéw i ich obciazenia

6.8
tak

abhéngig von der Zykluszeit des Basisgeréts und bei Erweiterungsgeréten auch
von deren Ubertragungszeit

Grupa 1: od Q1 do Q4

0.25
100

0.25
100

1
100

W zalezno$ci od uktadu ochronnego

10/100
Wtyk RJ45 8-pinowy
CATS
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Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu Pys W 2
Robocza temperatura otoczenia min. °C -25
Robocza temperatura otoczenia maks. °C 55

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatéw i cze$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje

10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki

10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple

10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple

10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopier ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.6 Montaz elementéw eksploatacyjnych

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.

10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Wtadciwosci izolacji

10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czestotliwos$ci roboczej Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powtfok z materiatu izolacyjnego Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

10.10 Nagrzanie Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.
10.11 Odporno$¢ na zwarcia Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

10.13 Dziatanie mechaniczne Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Logic module (EC001417)
Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / Modut logiczny (PLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])

Supply voltage AC 50 Hz 0-0
Supply voltage AC 60 Hz 0-0
Napigcie zasilajace dla DC 20.4-28.8
Rodzaj napigcia zasilajacego DC
Switching current 05
Liczba wej$¢ analogowych 0
Liczba wyj$¢ analogowych 0
Liczba wejs¢ cyfrowych 8
Liczba wyj$¢ cyfrowych 4
With relay output Nie
Number of HW-interfaces industrial Ethernet 1
Number of interfaces PROFINET 0
Number of HW-interfaces RS-232 0
Number of HW-interfaces RS-422 0
Number of HW-interfaces RS-485 0
Number of HW-interfaces serial TTY 0
Number of HW-interfaces USB 0
Number of HW-interfaces parallel 0
Number of HW-interfaces Wireless 0
Number of HW-interfaces other 0
With optical interface Nie
Supporting protocol for TCP/IP Tak

Obstuga protokotu PROFIBUS Nie



Supporting protocol for CAN

Supporting protocol for INTERBUS

Supporting protocol for ASI

Obstuga protokotu KNX

Obstuga protokotu Modbus

Supporting protocol for Data-Highway

Supporting protocol for DeviceNet

Supporting protocol for SUCONET

Obstuga protokotu LON

Obstuga protokotu PROFINET |0

Supporting protocol for PROFINET CBA
Supporting protocol for SERCOS

Supporting protocol for Foundation Fieldbus
Obstuga protokotu EtherNet/IP

Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
Supporting protocol for DeviceNet Safety
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
Supporting protocol for PROFIsafe

Supporting protocol for SafetyBUS p

Supporting protocol for other bus systems
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Radio standard GPRS

Radio standard GSM

Radio standard UMTS

10 link master

Redundancy

Z wy$wietlaczem

Stopien ochrony (IP)

Basic device

Rozszerzalny

Expansion device

Z wytacznikiem czasowym

Rail mounting possible

Wall mounting/direct mounting

Front built-in possible

Rack-assembly possible

Do uktadéw bezpieczefistwa

Poziom bezpieczenstwa SIL zgodnie z IEC 61508
Poziom bezpieczeristwa PL zgodnie z EN IS0 13849-1
Appendant operation agent (Ex ia)

Appendant operation agent (Ex ib)

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazéw
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytow
Szeroko$é

Wysoko$é

Gtebokosé

Aprobaty

UL File No.

UL Category Control No.
North America Certification

Degree of Protection

Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
1P20
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Brak
Brak
Nie
Nie
Brak
Brak
72
90
58

E205091

NRAQ/7

UL listed

IEC: IP20, UL/CSA Type: -
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Wymiary
10.7% mm 50 mm (1.57")
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generacja 05 ab

Pozostate informacje o produkcie (tacza)

Instrukcje montazu easyE4 1L050020ZU

Instrukcje montazu easyE4 1L050020ZU https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL050020ZU.pdf
instrukcja easyE4 (MN050009)

easyE4 — Handbuch (MN050009) - Deutsch https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_DE.pdf

easyE4 (MN050009) manual - English https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_EN.pdf
manuel easyE4 (MN050009) - frangais https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_FR.pdf
Manuale easy E4 (MN050009) - italiano https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_IT.pdf
instrukcja easyE4 (MN050009) - polski https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_PL.pdf
f1=1454&f2=1174&f3=1755;Download Software http://applications.eaton.eu/sdlc?LX=11&amp

easySoft V7

przeglad produktu (strona internetowa) http://www.eaton.eu/easyE4

Pobrano z: https://sterowniki-plc.net/sterownik-24vdc-8-wejsc-cyfrowych-4-analogowe-4-wyjscia-tranzystorowe-easy-e4-dc-12tcx1-eaton
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https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL050020ZU.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL050020ZU.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_DE.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_DE.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_EN.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_EN.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_FR.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_FR.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_IT.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_IT.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_PL.pdf
https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_PL.pdf
http://applications.eaton.eu/sdlc?LX=11&amp
http://applications.eaton.eu/sdlc?LX=11&amp
http://applications.eaton.eu/sdlc?LX=11&amp
http://www.eaton.eu/easyE4
http://www.eaton.eu/easyE4



