Arkusz danych produktu

Specyfikacje
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Parametry podstawowe
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Modicon M221, sterownik

PNP, 24 VDC

TM221C40T

kompaktowy, port szeregowy RJ45,
24 wejsc, 16 wyjsc tranzystorowych

Gama produktow

Modicon M221

Typ produktu lub komponentu

Znamionowe nhapiecie zasilania
[Us]

Sterownik programowalny

24V prad staty (DC)

Numer wejscia dyskretnego

24, wejscie dyskretne 4 szybkie wejscie zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1

Numer wejscia analogowego

Typ wyjscia dyskretnego

2w0..10V

Tranzystor

Numer wyjscia dyskretnego

16 tranzystor 2 szybkie wyjscie

Napiecie wyjscia dyskretnego 24V DC
Prad wyjscia dyskretnego 05A
Parametry uzupetniajace

Numer WE/WY dyskrenych 40

Liczba modutéw
rozszerzajacych WE/WY

7 dla wyjscie przekaznika

Wartosci graniczne napiecia
wyjsciowego

Prad rozruchowy

20,4...28,8V

35A

Pobér mocy w [W]

4,1 W w 24V (bez modutu rozszerzajagcego WE/WY)
16 W w 24 V (z maks. liczbg modutéw rozszerzajgcych WE/WY)

Prad wyjsciowy zasilania

Logika wejscia dyskretnego

0,52 A 5V dla szyna rozszerzajaca
0,3 A 24 V dla szyna rozszerzajaca

Sink lub Source (dodatnie/ujemne)

Napiecie wejscia dyskretnego 24V

Typ napiecia wejscia Prad staty (DC)
dyskretnego

Rozdzielczo$¢ wejscia 10 bitéw
analogowego

Wartos¢ LSB 10 mV

Czas konwersji

1 ms na kanat + 1 czas cyklu sterownika dla wej$cia analogowego wejscie analogowe

Dopuszczalne przecigzenie na
wejsciach

+/- 30 V prad staty (DC) dla 5 min (maksimum) dla wejscie analogowe
+/- 13 V prad staty (DC) (staly) dla wejscie analogowe

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Stan napiecia 1
zagwarantowany

>= 15V dla wejscie

Stan napiecia 0
zagwarantowany

<=5V dla wejscie

Prad wejscia dyskretnego

Impedancja wejsciowa

7 mA dla wejscie dyskretne
5 mA dla szybkie wejscie

3.4 kQ dla wejscie dyskretne
100 kQ dla wejscie analogowe
4.9 kQ dla szybkie wejscie

Czas odpowiedzi

35 ps wytaczyc, 12...15 zacisk(i) dla wejscie

5 ps wigczyé, 10, 11, 16, 17 zacisk(i) dla szybkie wejscie

35 ps wtaczyc, pozostate zaciski zacisk(i) dla wejscie

5 ps wylgczyé, 10, 11, 16, 17 zacisk(i) dla szybkie wejscie
100 ps wytaczy¢, pozostate zaciski zacisk(i) dla wejscie

5 ps ZAL., WYL, Q0...Q1 zacisk(i) dla wyjscie

50 ps ZAL., WYL, Q2...Q3 zacisk(i) dla wyjscie

300 us ZAt., WYL., pozostate zaciski zacisk(i) dla wyjscie

Konfigurowalny czas filtrowania

0 ms dla wejscie
3 ms dla wejscie
12 ms dla wejscie

Logika wyjscia dyskretnego

Logika dodatnia (zrédto)

Maximum current per output
common

4A

Czestotliwosé na wyjsciu
(synchronicznie z siecia)

100 kHz dla szybkie wyjscie (tryby PWM/PLS) w QO...Q1 zacisk

5 kHz dla wyjscie w Q2...Q3 zacisk
0,1 kHz dla wyjscie w Q4...Q15 zacisk

Niedoktadnosé

Maximum leakage current

+/- 1% catej skali dla wejscie analogowe

0,1 mA dla wyj$cia tranzystorowego

Maximum voltage drop

<1V

Twatos¢é mechaniczna

Maximum tungsten load

20000000 cykl dla wyjscia tranzystorowego

<12 W dla wyijscie i szybkie wyjscie

Rodzaj zabezpieczenia

Zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe w 1 A

Czas kasowania

1 s reset automatyczny

Pojemnos¢ pamieci

Kopia zapasowa danych

256 kB dla aplikacje klienta i dane RAM z 10000 instrukcji
256 kB dla zmienne wewnetrzne RAM

256 kB wbudowana pamiec flash dla kopia zapasowa aplikacji i danych

Osprzet orzechowywania
danych

2 GB karta SD (opcjonalny)

Typ baterii

Czas kopi zapasowej

192 V litowy nietadowalny, zywotno$¢é akumulatora: 4 rok

1 rok w 25 °C (przez przerwe w zasilaniu)

Czas wykonywania 1K instrukciji

0,3 ms dla zdanienie i zadanie periodycze

Czas wykonania na instrukcje

0.2 ps Boole'owski

Doktadny czas dla zadania

60 ps czas odpowiedzi

Maksymalny rozmiar
powierzchni obiektu

255 %TM zegarow

512 %M bitéw pamieci
255 %C licznikow

512 %KW stéw statych
8000 %MW stéw pamigci

Zegar czasu rzeczywistego

z

Przesuniecie zegara

Petla regulaciji

<= 30 s/miesigc w 25 °C

Regulator PID ze zmiang nastaw do 14 réwnoczesnych petli

Funkcje pozycjonowania

Potozenie PTO 2 o$(e)impuls/kierunek tryb (100 kHz)
Potozenie PTO 1 0$(e)CW/CCW tryb (100 kHz)

Dostepna funkcja

Generator czestotliwosci
PWM
PLS

Numer wejscia liczacego

4 szybkie wejscie (tryb HSC) w 100 kHz 32 bitéw




Counter function

Impuls/kierunek
Jednofazowy
A/B

Potaczenie typu zintegrowanego

Port USB z mini B USB 2.0 ztacze
Nieizolowane potgczenie szeregowe szeregowy 1 z RJ45 ztgcze oraz RS485 interface
Nieizolowane potaczenie szeregowe szeregowy 2 z RJ45 ztgcze oraz RS232/RS485 interface

Zasilanie

Predkos¢ transmisji

(szeregowy)zasilanie potaczenia szeregowego: 5V, <200 mA

1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s ustawione domysinie) dla szyny o dtugosci 15 m dla RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s ustawione domysinie) dla szyny o dtugosci 3 m dla RS232
480 Mb/s dla USB

Protokét portu komunikacyjnego

Port USB: USB protokot - sie¢ SoMachine-Network
Nieizolowane potgczenie szeregowe: Modbus protokét urzadzenie "master”/slave - RTU/ASCII lub sieé¢
SoMachine

Sygnalizacja lokalna

PWR: 1 LED (zielony)

RUN: 1 LED (zielony)

Btad modutu (ERR): 1 LED (czerwony)
Dostep do karty SD: 1 LED (zielony)
BAT: 1 LED (czerwony)

SL1: 1 LED (zielony)

SL2: 1 LED (zielony)

Stan WE/WY: 1 LED na kanat (zielony)

Przytacza elektryczne

zdejmowalny blok zaciskow srubowych dla wejs¢
zdejmowalny blok zaciskow Srubowych dla wyjs¢

blok zaciskoéw, 3 zacisk(i) dla taczenia zasilacza 24 V DC
ztacze, 4 zacisk(i) dla wej$¢ analogowych

Mini B USB 2.0 ztacze dla terminala programujgcego

Maximum cable distance
between devices

Przewdéd ekranowany: <10 m dla szybkie wejscie
Przewdd nieekranowany: <30 m dla wyjscie

Przewdd nieekranowany: <30 m dla wejscia cyfrowe
Przewdd nieekranowany: <1 m dla wejscie analogowe
Przewdéd ekranowany: <3 m dla szybkie wyjscie

lIzolacja

Pomiedzy w 500 V prad przemienny (AC)

Pomiedzy w 500 V prad przemienny (AC)

Nie izolowany pomiedzy wejsciami

Pomiedzy w 500 V prad przemienny (AC)

Nie izolowany pomiedzy wejsciem analogowym a wewnetrzng logikg
Nie izolowany pomiedzy wejsciami analogowymi

Oznakowanie

Pomoc do montazu

CE

Cylinder typu TH35-15 szyna zgodnie z IEC 60715
Cylinder typu TH35-7.5 szyna zgodnie z IEC 60715
ptyta lub panel z zestawem mocujgcym

Wysokosé 90 mm
Gtebokosé 70 mm
Szerokos¢ 160 mm
Masa produktu 0,456 kg

Srodowisko pracy

Normy

Certyfikaty produktu

EN/IEC 61131-2
EN/IEC 60664-1
EN/IEC 61010-2-201

CSA
IACS E10
DNV-GL
ABS

EAC
cULus
RCM

LR

Charakterystyka sSrodowiskowa

Lokalizacja zwykta i niebezpieczna

Odpornos¢ na oddziatywanie
wytadowan elektrostatycznych

8 kV w powietrzu zgodnie z EN/IEC 61000-4-2
4 kV na zestyku zgodnie z EN/IEC 61000-4-2

Odpornosé na oddziatywanie
pol elektromagnetyczych

Odpornos¢ na pola
magnetyczne

10 V/m 80 MHz...1 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3
1V/m 2...2,7 GHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-3

30 A/m 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 61000-4-8




Odpornos¢ na szybkozmienne

stany przejsciowe

2 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (linie energetyczne)

2 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (wyjscie przekaznika)

1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (WE/WY)

1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (linia Ethernet)

1 kV zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 (potaczenie szeregowe)

Wytrzymatos¢ przepieciowa

2 kV linie zasilajgce pradu przemiennego (AC) tryb wspélny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
2 kV wyjscie przekaznika tryb wspdiny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5

1 kV WE/WY tryb wspolny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5

1 kV kabel ekranowany tryb wspdiny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5

0,5 kV linie zasilajgce pradu statego (DC) tryb réznicowy zgodnie z EN/IEC 61000-4-5

1 kV linie zasilajace pradu przemiennego (AC) tryb réznicowy zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
1 kV wyjscie przekaznika tryb roznicowy zgodnie z EN/IEC 61000-4-5

0,5 kV linie zasilajace pradu statego (DC) tryb wspdiny zgodnie z EN/IEC 61000-4-5

Odpornosc na zaklécenia
przewodzone, indukowane
przez pola czest. radiowej

Emisja elektromagnetyczna

10 V 0,15...80 MHz zgodnie z EN/IEC 61000-4-6

3V 0.1...80 MHz zgodnie z specyfikacje dla statkéw morskich (LR, ABS, DNV, GL)

10 V czestotliwos¢ spotu (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) zgodnie z specyfikacje dla
statkéw morskich (LR, ABS, DNV, GL)

Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 79 dBuV/m QP/66 dBuV/m AV ( linie zasilajace pradu
przemiennego (AC)) w 0,15...0,5 MHz zgodnie z EN/IEC 55011

Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 73 dBuV/m QP/60 dBuV/m AV ( linie zasilajace pradu
przemiennego (AC)) w 0,5...300 MHz zgodnie z EN/IEC 55011

Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 120...69 dBuV/m QP ( linie energetyczne) w 10...
150 kHz zgodnie z EN/IEC 55011

Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 63 dBuV/m QP ( linie energetyczne) w 1,5...30 MHz
zgodnie z EN/IEC 55011

Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 40 dBuV/m QP klasa A ( 10 m) w 30...230 MHz
zgodnie z EN/IEC 55011

Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 79...63 dBpV/m QP ( linie energetyczne) w 150...
1500 kHz zgodnie z EN/IEC 55011

Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 47 dBpV/m QP klasa A ( 10 m) w 200...1000 MHz
zgodnie z EN/IEC 55011

Odpornos¢ na krétkie zaniki
zasilania

10 ms

Temperatura otoczenia dla
pracy

-10...55 °C (instalacja pozioma)
-10...35 °C (instalacja pionowa)

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-25...70 °C

Wilgotnosé wzgledna

10...95 %, bez kondensacji (podczas pracy urzadzenia)
10...95 %, bez kondensacji (w magazynie)

Stopien ochrony IP

IP20 z ostong ochronng w miejscu

Stopien zabrudzenia <=2
Wysokosé pracy (w metrach 0...2000 m
nad poziomem morza)

Wysokos$¢é przechowywania 0...3000 m

Odpornos¢ na wibracje

Odpornosé na wstrzasy

3.5 mmw 5...8,4 Hz na szyna symetryczna
3.5mmw 5...8,4 Hz na mocowanie panelu
1 gnw 8,4...150 Hz na szyna symetryczna
1 gnw 8,4...150 Hz na mocowanie panelu

147 m/s* dla 11 ms

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek opakowania 1 1

Waga dla opakowania 1 750 g
Wysokos$é dla opakowania 1 11,172 cm
Szerokos¢ dla opakowania 1 14,117 cm
Dtugosé dla opakowania 1 21,084 cm
Typ jednostki dla opakowania CAR
zbiorczego 2

llos¢é dla opakowania 12
zbiorczego 2

Waga dla opakowania 10,101 kg

zbiorczego 2



Wysokos$é dla opakowania 29,2 cm
zbiorczego 2

Szerokos¢ dla opakowania 39,6 cm
zbiorczego 2

Dtugosé dla opakowania 56,8 cm
zbiorczego 2

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS Zgodnos$¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Bez rteci Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Norma RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wptywie
na srodowisko

Kulistos¢ - profil

WEEE Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpaddw i nie moze on zostaé wyrzucony wraz ze zwyktymi odpadami.

Bez PVC Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

Pobrano z : https://sterowniki-plc.net/sterownik-plc-modicon-m221-24-vdc-tm221c40t-schneider-electric
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