Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Parametry podstawowe

Zelio Logic, przekaznik kompaktowy,

wyswietlacz, 6 wej
24VDC

SR2A101BD

S¢, 4 wyjscia,

Gama produktow

Zelio Logic

Typ produktu lub komponentu

Parametry uzupetniajace

Przdekaznik kompaktowy

Wyswietlacz lokalny

z

Liczba linii schematu

0...240 z drabina programowanie

sterowania
Czas cyklu 6...90 ms
Czas kopi zapasowej 10 latw 25 °C

Przesuniecie zegara

12 min/rok w 0...55 °C
6 s/miesigc w 25 °C

Diagnostyka pamieci

Pamie¢ programu przy kazdym zatgczeniu

Znamionowe nhapiecie zasilania 24V DC
[Us]
Wartosci graniczne napiecia 19,2..30V

wyjsciowego

Prad zasilajacy

100 mA (bez przedtuzenia)

Strata mocy w watach (W)

Zabezpieczenie przed odwrotng
polaryzacja

3 W bez przedtuzenia

z

Numer wejscia dyskretnego

6 zgodnie z EN/IEC 61131-2 typ 1

Typ wejscia dyskretnego Rezystancyjny
Napiecie wejscia dyskretnego 24V prad staty (DC)
Prad wejscia dyskretnego 4 mA

Czestotliowsé liczenia

1 kHz dla wejscie dyskretne

Stan napiecia 1
zagwarantowany

>= 15V dla dyskretne obwody wejsciowe I1...IA i IH...IR
>= 15V dla IB...IG jako dyskretne obwody wejsciowe

Stan napiecia 0
zagwarantowany

<=5V dla dyskretne obwody wejsciowe I1...1A i [H...IR
<=5V dla IB...IG jako dyskretne obwody wejsciowe

Zagwarantowany stan pradowy
1

>= 1.2 mA (IB...IG jako dyskretne obwody wejsciowe)
>= 2.2 mA (dyskretne obwody wejsciowe 11...1A i IH...IR)

Zagwarantowany stan pradowy
0

<= 0.5 mA (IB...IG jako dyskretne obwody wejsciowe)
<= 0.75 mA (dyskretne obwody wejsciowe I1...IA i IH...IR)

Wylgczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna byé wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Zgodnosc¢ wejsé

3-przewodwoe czujniki zblizeniowe PNP dla wejscie dyskretne

Impedancja wejsciowa

12 kQ dla IB...IG jako obwody wejsé analogowych
12 kQ dla IB...IG jako dyskretne obwody wejsciowe
7.4 kQ dla dyskretne obwody wejsciowe 11...1A i IH...IR

llos¢é wyjsé

Granice napiecia wyjsciowego

4 przekaznik

24..250 V AC (wyjscie przekaznika)
5...30 V DC (wyjscie przekaznika)

Typ i utozenie stykow

NO dla wyjscie przekaznika

Prad cieplny wyjsciowy

8 A dla wszystkich 4 wyjs¢ dla wyjscie przekaznika

Trwatos¢ elektryczna

AC-12: 500000 cykl w 230 V, 1,5 A dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 cykl w 230 V, 0,9 A dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 cykl w 24 V, 1,5 A dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 cykl w 24 V, 0,6 A dla wyjscie przekaznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Zdolnosé¢ taczeniowa w mA

>=10 mA w 12 V (wyjscie przekaznika)

Predkos¢ pracy w Hz

0,1 Hz (przy le) dla wyjscie przekaznika
10 Hz (brak obcigzenia) dla wyjscie przekaznika

Twatos¢é mechaniczna

Znamionowe napiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

10000000 cykl dla wyjscie przekaznika

4 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1

Zegar

Bez

Czas odpowiedzi

Przytacza - zaciski

10 ms (od stanu 0 do stanu 1) dla wyjscie przekaznika
5 ms (od stanu 1 do stanu 0) dla wyjscie przekaznika

Zaciski srubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm? (AWG 25...AWG 14) pdistaty

Zaciski srubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm? (AWG 25...AWG 14) staly

Zaciski srubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm? (AWG 24...AWG 14) elastyczny z koncéwkg kablowa
Zaciski srubowe, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm? (AWG 24...AWG 16) staty

Zaciski srubowe, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm? (AWG 24...AWG 18) elastyczny z koncowka kablowg

Moment dokrecania

0,5N.m

Kategoria przepiec¢

Il zgodnie z EN/IEC 60664-1

Masa produktu 0,25 kg

Srodowisko pracy

Odpornos¢ na krétkie zaniki 1ms

zasilania

Certyfikaty produktu CSA
UL
C-Tick
GL
GOST

Normy

Stopien ochrony IP

EN/IEC 61000-4-4 poziom 3
EN/IEC 60068-2-27 Ea
EN/IEC 61000-4-3

EN/IEC 61000-4-11

EN/IEC 61000-4-12

EN/IEC 60068-2-6 Fc
EN/IEC 61000-4-6 poziom 3
EN/IEC 61000-4-5

EN/IEC 61000-4-2 poziom 3

IP20 zgodnie z IEC 60529 (ztgczka)
IP40 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)

Odpornos¢ na czynniki
srodowiskowe

Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-2
Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-3
Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61000-6-4
Dysrektywa EMC zgodnie z EN/IEC 61131-2 strefa B
Dyrektywa niskonapieciowa zgodnie z EN/IEC 61131-2

Zaktocenie radiaciji/
przewodzenia

Stopien zanieczyszczenia

Klasa B zgodnie z EN 55022-11 grupa 1

2 zgodnie z EN/IEC 61131-2

Temperatura otoczenia dla
pracy

-20...40 °C w obudowie bez wentylacji zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
-20...55 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2




Temepratura otoczenia dla -40...70 °C
przechowywania

Wysokosé pracy (w metrach 2000 m
nad poziomem morza)

Maximum altitude transport 3048 m

Wilgotnos¢ wzgledna

95 % bez kondensac;ji i wilgoci

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 235¢g
Wysokosé dla opakowania 1 7cm
Szerokos¢ dla opakowania 1 10 cm
Dtugos$é dla opakowania 1 9cm
Typ jednostki dla opakowania S03
zbiorczego 2

llos¢é dla opakowania 30
zbiorczego 2

Waga dla opakowania 7,793 kg
zbiorczego 2

Wysokosé dla opakowania 30 cm
zbiorczego 2

Szerokos¢ dla opakowania 30 cm
zbiorczego 2

Dtugosé dla opakowania 40 cm

zbiorczego 2

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS

Bez rteci

Zgodnos¢ z pro-active (produkt poza zakresem obowigzywania dyrektywy UE RoHS)

Tak

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Norma RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wptywie
na Srodowisko

Kulistos¢ - profil

WEEE Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpaddw i nie moze on zostaé wyrzucony wraz ze zwyktymi odpadami.

Bez PVC Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy

Pobrano z : https://sterowniki-plc.net/sterownik-zelio-logic-6-wejsc-dyskretnych-oraz-4-wyjscia-przekaznikowe-24v-dc-sr2a101bd
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